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停船码头新增泊位安装施工报价单

	名称
	数量/单位
	单价(元)
	合价(元)
	制作方法

	水上单根固定桩制作安装
	7/套
	
	
	单柱5mm壁厚，1590mm直径，12米高，国标镀锌钢柱,20套制作安装，水上作业施工，钢柱需按图纸要求指定位置砸钉入湖底基层4米以上，出水部分统一高度3米，施工区域水深2-4米左右。5mm壁厚镀锌钢板焊制50公分链接固定抱桩器与浮筒码头链接。含材料与施工费用。

	水上3柱组合固定桩制作安装
	2/套
	
	
	要求使用单柱5mm壁厚，1590mm直径，12米高，国标镀锌钢柱,每3根单柱以品字形间隔15公分制作成组合固定桩13套制作安装，水上作业施工，钢柱需按图纸要求指定位置砸钉入湖底基层4米以上，出水部分统一高度3米，施工区域水深2-4米左右。5mm壁厚镀锌钢板焊制100公分链接固定抱桩器与浮筒码头链接。含材料与施工费用。

	新浮筒组合安装水上码头
	400个
	
	
	含仓库至施工场地运输、按要求组合安装成型、单施工费。

	拆旧砸新单根固定桩制作安装
	4/根
	
	
	先将原有旧桩拔出，再按新单桩施工工艺使用新管重新砸钉，

	总合计（专票含税）：

	公司可以协调相关船舶协助施工。



